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L70X1 – CANBus/vPixel identification de cabine 7” avec flèche d’arrivée
Manuel d’installation

• Dimensions (mm):



• Dimensions (mm):
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• L'alimentation doit être comprise entre 16VDC et 30VDC.

• L'alimentation du courant doit être de 600mA.

• Appuyez sur la touche Enter pour accéder au menu principal de l'écran LCD, puis naviguez avec les touches 
UP/DOWN.

DEL de statut Description

Aucune communicationConstant

Clignotement lent Erreur de système

Communication active avec aucune erreurClignotement rapide

• DEL de statut :

• Réglages des interrupteurs :
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Communication
COM3
COM2
COM1

CAN

ON -> Installé à l’arrière

VPIX ON -> vPixel fin de ligne
ON -> CanBus fin de ligne

FM
FA

ON -> Effacer l’affichage en mode incendie
ON -> Effacer l’affichage en mode incendie alternatif

CAN Vidatech CAN JRT CAN GAL CAN elevator
controls CAN TKE CAN Smartrise



• Étapes d’installation:

1. Montez le support mural et mettez-le à niveau.

2. Connectez correctement les fils, puis positionnez le boîtier sur le support mural.

3. Fixez le boîtier à l'aide des 2 vis fournies.
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